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WYMAGANIA OGOLNE - ST 01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej specyfikacii techniczne] sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z modernizacjg céwietlenia boiska w Zespole Szkét Technicznych w Wodzistawiu Slgskim przy

ul. Pszowskiej 92.

1.2. Zakres stosowania ST R ;

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizac]i robét wymienlonych w

pki. 1.1,

1.3. Zakres rohdt objetych ST .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogbine, wspéine dta robét budewlanych objgtych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3.1, Obiekty objete robotami: L . .
Demontaz istniejacych projektoréw oéwietleniowych wraz z ukkadami zapionowymi , montaZ p_rosektowanych projelcorow
oswietlenfowych, wykonanie nowego okablowania pomiedzy izotacyjnymi zigczami bezpiecznikowyni siupowymi a
projektowanymi projektorami,

1.3.2. OgdlIny zakres robét: .

Na obszarze planowanej inwestycji zabudowane s3 cztery maszty oéwistleniowe stozkowe. Na popr;eczmkach .

masztow zabudowane s3 rafisktory o mocy 2030W. Zasilanle do masziéw jest wykonane za pogrednlctwem kat?la Zigmneygo
typu YKY Sx16mm. W zwigzku ze ziym stanem technicznych istnisjacych projektorow oéwuetlen:owy_ch zachodzi potrzeba
wykonania madernizacji oswietlenia poprzez wymiang istniejacych projektoréw na projektowane projektory metalohalogenowe.
1.4. Qgdlne wymagania dotyczace robot ) .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacig projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawlajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykenawcy teren budowy wraz ze .

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze jeden egzemplarz dokumentagil

projektows; | jeden komplet Specyfikacji Techniczne].

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szezegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacia projektows | ST . .

Wszystkie wylkonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacia projektowa i ST

Wielkosci okreglone w dokumentacii projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktéry'ch .
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatw i elementow budowi}

musza by¢ jednorodne | wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ty_ch cech nle moga )
przekraczaé dopuszczalnego przedziau tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane rqboty me'beda
zgodne z dokumentacja projektows lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy bucowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie tereny budowy o . . -
Wykonhawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakornczenia |
cdbiory ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zaihstaluje i bedzie utrzymywaé tymc;a.sowerurzaglzt_%ma zabezpleczalace,
w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkle inne srodki n_lezbedn_e‘ g:io o
ochrony robét, wygody spofecznosai | Innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét )
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony rodowiska
naturalnego, .

W okresie trwania budowy | wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojgee],

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stoscwanie sig do przepisow | norm dPtVGZFfICVCh i

ochrony $rodowiska na terenie | wokéi terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer |ub ucigztiwosci dlg qsob lub

wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepsiwie jego

sposobu dziatania.

Stosujge sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopéw [ drég dojazdowych,

2} srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: )

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powiatrza pylami i gazami,

¢) mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa . A

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowlednimi przepisami. Materiaty fatwopaine beda skiadowane w SPQSOb. zgodny z = sirat
odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostgpern osdb trzecich, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wazelkie straty
spowodowana pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot alboe przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej . . ) ) i takie iak
Wykonawca odpowiada za ochrone instalagji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i ped jego poziomem, ta Ictiej |
rurociggi, kable itp. VWykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenlem tyF:h mst.alacp i urza ittan
w czasle trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykenawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne]

przy dokenywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych

MU przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie ohcigZen osi pojazdow



Wykonawca stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie gruntu, matena%ow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nlqtypowyc_:h wagowo
tadunkéw | w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmieme obclazenie oslows nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie 2 poleceniami Inspektora
nadzoru,

1.5.9. Bezpieczenstwo [ higiena pracy , e

Podczas realizag)i robét wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpleczenstwa | higieny pracy. w
sztzegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nleba;p'lecznych, ‘
szikodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagari sanitarych. Wykonawsca zapewni | bedzie utrzymywa
wszelkie urzadzenia zabezpiaczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycla | zdrowia osob_ n
zatrudnionych na budowle. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnigniem wymagas okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednions w cenle umowne.

1.5.10. Ochrona i ufrzymanie robo6t .

Wykonawca badzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robtt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego,

1.5.11. Stosowanie sig do prawa | innych przepisow . . .
Wykonaweca zobowigzany jest znaé wszelkie przeplsy wydane przez organy administracji ps;nstwoweg i samorz_qdowej. kidre sqh
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepjséw | wytycznyc
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie be;pleczeﬁstwe! i
higiety pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 1. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy |
Polityki Sogjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpleczeristwa i higieny pracy {Dz. U: Nr 168 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestizegat praw patentowych | badzie w pelhi odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykerzystania opatentowanych urzadzen lub metod iw sposdb ciagly bedzie

informowac Inspektora nadzaru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrddta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych ) L o
Wykonawca przedstawt Inspekiorowi naczoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow t odpowiednie
aprobaty tachniczne lub swiadectwa badari do zatwierdzenia przez Inspektora nadzor. Pozostaﬁe materialy budowlang
powinny speiniaé wymagania jakosciows okraélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi

2.2, Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego .

Wykonawea poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia | jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkow umowy stanowig

inaczej. Humus i nadxtad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda

formowane w haldy | wykorzystywane przy zasypce | rekuitywacii terenu po ukoriczeniu robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym . o
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawoe wywiezione 2 terenu pugiowy, badz zlozone
W miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodza) robét, w ktérym znajduig sig nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z Jego nieprzyjgciem | niezaptacenism.

2.4_ Przechowywanie i skladowanie materiatow . : )
Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bgdg one potrzebne dq rabot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do robdt i byly dostgpne do ko(\t(oll przez lnspgktora nadzoru,
Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET o,
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynis takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje n[ekorz_ygtnego wplywu na jakosé g
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wezglgdem
typdw | ilosei wskazaniom zawartym w ST lub w proiekcie organizaci robot, zaakceptowanym przez Inspe_ktora nadzoru.
Liczba | wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okyeslonymi w fﬂqkumentaCJs
projektowe], ST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows. Sprzat deqqy w%asn_oscla Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by utrzymywany w dobrym stanie | gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie c!okumentow ‘
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyrnagane przepisami, Jezeli dokumentaqq )
projektowa lug ST przewidujg mozliwosé warlanfowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadormi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybor i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akceptaci
Inspektora nadzor, nie moze byé poznie] zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu . . ) i
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng mekorz_ys”cme na Jakoé'c it
wykonywanych rabét i wiasciwosci przewozonych materiaiéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac p»rowadze.nle' ro
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe], ST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie p;fZ@Wldznanym
W umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych ' leniy d
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisaw ruchq drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzai na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowmplajace warunkom
dopuszczalnyzh cbcigzen na osie mogy byé dopuszczene przez wiasciwy zarzad drogi pod warunlflgm przywrocenia stantu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykanawey, Wykonawca bedzie usuv\{aé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje: o

- projekt organizacji | harmonogram realizacji robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
elektryczne uzgodnione z Uzytkownikiem.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabét zgodnie z umowa lub kontrak?em oraz za

jakosé zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$t z dokumentacja projektows,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. ) )

5.2.1, Wykonawca ponosi cdpowiedzialnosé za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
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elementéw robét okreslonych w dokumentaci projektowe] lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykanawce w wytyczeniu

I wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweeg na

whasny Koszt. . . i

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materquéw i elemenltléw rob6t bed_ﬂ

oparte na wymaganiach sformutowanych w dekumentach umowy, dokumentacii projektows] | w 5T, atakze w

normach | wytycznych. s

5.2.4. Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie poznie|

niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tyluu wstrzymania

robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanla i pomia . -
Wszystkie badania i p[)ymiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W.przypadku, gdy narmy nie obejmuja ,
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowas mozna wytyczne krajowe, albo inne ;_)rocedury, zaakceptowane prze
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw fub badari, Wykonawca powiadoml Inspaktpra na}dzqrq 0 rodza}iy.
rigjscu | terminie pomiaru [ub badania. Pe wykonaniu pomiary lub badania, Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty z badani ) . o - :
WYkonawcaybe;dzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badati jak najszybciej . Wyniki badar (kogle)
beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru iuh innych, przez nieg
zaaprobowanygch.

6.3, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzory moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, kidre: e ) )

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosé z k_rytgl_'iam tech.nlc:lznyml

olreslonymi na podstawis Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i informagcji o ich

isthieniu zgodnie z yozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 95/98),, . )

2, posladaig deklaracje wiasnosci uzytkowych zastosowanych materialow tub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma lub o L )

b. aprobata techniczng, w przypadku wyrobGw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete

certyfikacjg okresiong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi ST.

c. zna\jc:lujefl sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998_r. (Dz. U 98/99). ‘

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda :ch‘ pamg dostarczona dq ‘ o
robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, kt6re nie speiniajg
tych wymagar beds odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Brak obmiaru robdt, Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robot . i nét
O robotach do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustglonym umowa, Celem odbm_ru ro
jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowa oraz ocena ich zgodnoscl z dokumentacja projektows i
okreslenie ich wartosci technicznej.

Dia robét ujetych umowsg okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow:

a} odbidr koricowy,

b} odbiér ostateczny..

8.2, Odbiér kohicowy

Jest to ocena Hosécl | jakosci calosci wykonanych robét wehadzacych w zakres zadania budowlanego.

8.3, Odbi6r ostateczny . . .

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci peszczegdinych elementéw robét w okresie gwarancynym (odbior ostateczny
przeprowadzony przed uplywem gwarancii) oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w

tym okresie.

8.5. Dokumenty do odbioru korficowego robét

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koficowego robét, sporzadzony wg wzord u.staionego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat nastepujace dekurmenty:

1. protokoty pomiardw instalacii elektrycznych, uziemienia

2. protokoly pomiardw natezenia oswietlenia,

3. szezegolowe specyfikacje techniczne dvi

4. protokoty odbioréw czesciowych, w przypadku gdy takowe sig odbyty, . )

5. deklaragj{e zgodnoscel ﬁjb certyyfikaiy zgodnosci whudowanych materialéw, certyfikaty na znak be:zpieczeﬁst’wa zgodnie z ST,
6. rysunki {dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot

wiascicielom urzadzen, .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do

odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin oglbloru koticowago robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe |ub uzupelniajgce beda zestawione wg WZorU i siwlerdz
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych 1 robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwie
ich wykonanie.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt .

Odbior ostateczny — przed uplywem terminu rekojmi czy gwarangji a przed terminem zwrotu (zwolnienia '

kaugji gwarancyjnej), Inwestor powinien wezwad Wykonawce do udziatu w ‘przegladzie pogwaransyinyr.

Przeglad pogwarancyjny nie wyklucza obowigzku zgtaszanla przez Inwestora (w okresie reko;ml 6zy

gwarancji jakosci) wad, ktére sie ujawnig w okresie rekojmi. W przypadku, kiedy Inw*_astor nie wykqnuje tego

obowigzku, a wada wykryta a niezgtoszona do naprawy przez Wykonawce spowoduje powstanie innych wad -

i strat Inwestora, Wykonawca nie odpowlada za szkody z tym zwigzane. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrt_esu'rekolm' T
gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigclem wad, ktore ujawnig sig W okresie re[mei t gwarancyl.
Qdbiér po uplywle okresu rekojmi | gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oseny wizualne] anic
ohiektu z uwzgiednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koficowy robot”. Wraz z adbiotem ostatecznym winno nastapl
petne rozliczenie Stron Umowy. Dokonad zwrotu zatrzymanych
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kwot kaugji lub gwarancji zapiaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usuniecia wad.

9. Sposdb rozliczania robat

Roziiczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. UJ. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — & wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarows] (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380). .

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r, — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pazn. zm.}.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2004 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 82, poz. 827 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086). .
- Ust)awa 2 dnia 13 czerwea 2013 1. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systermie
cceny zgodnosdci (Dz.U. 2013 poz. 898)

10.2. Rozporzadzenia ,

— Rozporzadzente Ministra Pracy i Polityki Spotecznaj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 188, poz. 1650). ) ) . o

— Razporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawis bezpieczenistwa | higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. N 47, poz. 401), o ) '

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 1. — w sprawie informacji dotyczace]
bezpleczenstwa | ochrony zdrowla oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). ' _
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. —w sprawie szczegotowego zakresu |
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkecjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). ) ) .
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym'(l.:)z. U. Nr 198, poz. 2041).
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmientajace rquorzqd;ezjle w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej eraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia {Dz. U, Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania | odbioru robst budowlane-montazowych, (tom I, 1, 1II, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990. . !

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanyeh. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003, .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagji, Centralny Qérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



I. CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - 8T 02

1. CZESC OGOLNA

1.1, Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego . o

Moderaizacja oéwietlenia boiska w Zespale Szkét Technicznych w Wodzistawiu Siaskim przy ul. Pszowskiej.

1.2. Przedmiof 8T . . .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwazanyci:\ z X
uldadaniem i montazem elementdéw instalacji elekiryczns] (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu) w obiektac
kubaturowych oraz obiekiach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST . . lizacii robét
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest Jako dokument przetargowy i konftraktowy przy zlecaniu i realizacji ro
wymienionych w pkt. 1.2,

1.4. Przedmiot i zakres rohot objetych ST R L )
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikasii technicznej dotyczg zasad wykonywaniz | odbioru robét zwiazanych z:

a) ukladaniem kabii i przewodow elektrycznych, )

b} montazem osprzetu, urzadzen i odbiomikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rohot . )

Whykonawca robdt jest odpowisdzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentaqq’prmektowq. :
spacyfikacjami tachnicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST- 01 -
Wymagania ogodlne, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robot mantazowych elementdw instalacji elekirycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infr.astrq.ktury z

02.09.2004 r, w sprawie szozegstowsgo zakresu | formy dokumentacii prajektowe], spesyfikacji technicznych

wykonania | edbloru robét budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072 ze zmianami Dz, U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664}, ' )

— specyfikacje techniczna wykonania | edbloru robét (akligatoryjne w przypadku zamowien pu}ohcznych).

sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie .

szczegblowsgo zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania | odb.lloru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytiowsego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.

U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), L

— dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego [ub jednostkowego zastosowanla uzytych

wyrobéw budewlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrcbach budowlanych_(Dz. uU. z 2004 r. Nr

92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia preducentdw dotyczace stosowahia wyrobéw,

— protokely odbiordw czesciowych, koncowych . )

— dokumentacja powykonawcza (zgednie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), o . .
Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii projekiowej i szc;egé%owej
specyfikac)l feshniczne} wykonania | odbioru robot montazowych, opracowanych dia konkretnego przedmiotu
zamowienia..

1.8, Nazwy i kody robdt objetych zamdbwieniem:

Grupy robdt, klasy robét lub kategarie robdt:

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacj elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ) . Konania i
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialow przywotane w specyfikac]l siuza ustaleniu pozqqanego standardy wykana
okreslenia wiasciwosci | wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dia projektowanych Tozwigzan.
Dopuszcza sie zamisszezenie rozwiazali w oparciu o produkty (wyroby) Innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych whasciwosci technicznych, ) )

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta). .
2, 1y . Ogdlne wyr[;ag;np':a gjotyczqge wiasciwogci materialéw, ich pozyskiwania | skladowania pgdano w ST- 91 -Wymaganla
ogdine, pkt 2. Do wykonania | montazu instalacji, urzadzen eleldrycznych i odbiornikow en‘ergu_elektrycznej w o_btektach o
budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet oraz aparaturg i urzgdzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowa
w budownictwie. ) L

Za dopuszczone do obiotu | stosowania uznaje sig wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonat aceny zgodnosci z wymaganiami dokumenti: odniesienla wedtug okreslonego systemu oceny

zgodnosai, o

—wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane sgecyflkacje

techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elekirotechniczng (IEC}i wprowadzong do

zbioru Polskich Norm, nomy Krajows opracowane z uwzglednieniem przepiséw hazpieczenstwa

Miedzynaradows] Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Eiektrycznego (CEE), aprobaty

techniczne, . -

~ pznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydal deklaracie zgodnosai z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego W

okreslanym przez Kormisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewlelkis znaczenie dla zdrowia i

bezpieczeristwa, )

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrabu budowlanego, dopuszczenego do jednostkowego

zastosowania w obiekeie budowlanym, z indywiduaing dokumentacia projektowa, sporzgdzong przez

projektanta obiektu fub z nim uzgodniona. ' ) ) .

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem Qo&na:dama przez nie . dzeh
dopuszczenia do stosowania w budownictwie | uwzgiednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzaoz
elektroenergetycznych w obigkcle budowlanym.
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2.2, Rodzaje materiatéw )
Wszystkie jmateria’ry do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody elekiroenargetyczne 4 | czba vk 1.3, 4. 5
Jako materiaty przewodzace mozna stosowad miedz i aluminium, liczba zyk 1, 3, 4, 2. ) .
Napigcia znammowe dlg finii kablowych: 0,6/1 KV; 3,6/6 kV; 6/10 KV; 8,7/15 kV; 12/20 KV, 18/30kV, & przctlekrpje w;-t;g w
do 1000 mm. Przewody instalacyjne nalezy stosowaé lzolowane lub z Izolac]g | powloka ochronng do uktadania na b onkowo lub
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub uk’fadanyc(lj‘n na linkach noénych, a takze natynkowo, Wtyn
od tynkiem: loé 2yt zalezy od przeznaczenia dansgo rodzaju przewodu. ) . )
Klapigcia znamionovs\’fe izolaséji wfnoszq: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000V w zalezno$ci od wymogow, przekroje
ukladanych przewoddw moga wynosié (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie energetyczne blgdynk?“f wymaga czvm dla
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm,. Jako materlaty przewodzace mozna stosowad migdz | aluminium, przy czy
przekroju zyt do 10 mm, nalezy stosowad
obowigzkowo przewody miedziane.
2.2.2. Osprzet odwietleniowy ) ) ) __ .
Montaz projektoréw céwietleniowych naleZy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajgcego:
- dobor opraw i Zrodet swiatha,
- pian rozmieszczenia opraw,
- obliczenie rozkiadu nateZzenia oswistlenia,
- zasady konsarwacji | eksploatacii instalacji odwietleniows,. s 4
W celu st;éwietlenia lioiska F;astosgswaf: proj!aktory péwietleniowe metatohalogenkowe o optyce asymetrycznej, ktore zamontowac
bezpoéradnio na istnigjgcych poprzecznikach masztow.
Projektory winny posiadaé nastepujace parametry:
« Liczha Zrédet Swiatta 1 sztuka
- Kod rodziny Zrédia swiatta MIHN-LA
- Moc Zrédta $wiatia 1000 W
- barwa Zrodia Swiatta 956 $wiatio dzienne
- Osprzet ;
- klosz/soczewki dot [ szyba przednia wersja typu downlight]
- klasa ochrony |IEC
- klasa hezpieczenstwa |
- Napigcie zasilania lampy 230V
- Napigcie wejsciows 230 V
- Zaptennik Si [ szeregowy]
- Kod klasy szczelnosei IPG5
~ Kod mechaniczne] odpornosci na uderzenia [K08
- Temperatura barwowa 5600 K

2.2.3. Maszty oswietleniowe i poprzeczniki _ ] i ‘ "
Istniejace maszty oswietieniowe SOM16 wraz z poprzecznikami do montazu projektordw metalohalogenkawyen..
2.2.4. Kable i przewody , o ) cwietieniow
Dia wykonania podigczenia kabla zasilajgcego YKY 8x16mm® z przewodem zasilajacym projekior oswietleniowy
YKY 3x2,5mm? wykorzystad istnijace izolacyjne 2iacza bezplecznikowe zabudowane we wnekach masztu.

Jako zabezpisczenie zasilania obwodu odwistleniowego {projektora) zastosowad wiadki topikowe typu DO gl
o wartosci 16 A.

3. WYMAGANIA DOTYGZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 - Wymagania ogdlne, pkt 3

Prace mozna wykonywad przy pomocy wszelkego sprzetu zaakeeptowanego przez Inspekiora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ) .

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 - Wymagania ogoine, pkt 4

4.2, Transport materiaidw ) ) y "
Podczas tfanspertu na budowe ze skladu do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzié matcﬁga;:‘g'”
do moniazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgiedu na mozliwosé uszkodzenia izolacy, wynosthe vy
nawinietych na bebny: —15°C oraz ~5°C dla zwinigtych w ,0semke” odainkéw. Stosowaé dodatikowe opakowania mal
przypadku mozliwoscl uszkodzen transpertowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT )

5.1. Cgolne zasady wykonania robdt podano w ST-01 - Wymagania ogdine, pll(t 5 ) . iakodd
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng | umowa oraz za |akosc
zastosowanych materialdw i jako$é wykonanych robot. L

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspekiora nadzoru.

5.2. Ukdadaniz kabli | przewoddw

Zakres robot ohejmuje:

- przemieszczenie w strefie montaZzowej,

- zZlotenie na migjscu montazu wg projektu, ) . i o lacvinych

- roboty przygotowawcze o charakterze cgolnobudowlanym jak: zdejmowanie przykryé kanatow instalacyjnycn,

, wiercenie mechaniczne otwordw w podtozach, ) g ta2u kabli | przewodow

montaz na getowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnege do montaz | . )

- oznakowan?e zgosél nepz wytycznymi z dokumentacii projektowe; ispgcyfikaojli technicznej ST lukx hormami {PNEN
60445:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu ch_omeka z maszyng oznaczanie |

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyine przewod6w barwami albo cyframi, w przypadku braku takich

wytycznych),

- yplr{zeprsénwgwjzenie préb i badaf zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2, Montaz opraw oéwietleniowych i osprzetu instalacyjnego . .

Te elementy iﬁstalacji montowac}:l w koﬁfowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebinych zniszczen i zabrudzen. Oprawy
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na poprzecznikach stupowych montowaé za porriocg dostarczonych z oprawa Srub. F'rzgd zamocowaniem opraw nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidiowosé polaczen. Nalezy zapewnié rownomierna obcigzente fgz lini} zasntajqcych pr:ziz
odpowiednie przylaczanie adbiorow 1-fazowych. Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie
izolacje badaca kombinacja barwy zielong] 1 Zottej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdlne” .

6.2. Szezeadlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badari kabli | przewadéw zawarty jest w PN-HD

60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/A21:2000 ) ) . ) h polegajacych na
8.3. Ponadto nalezy wykonat sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin czgéciowych i koficowych polegajgcy

kontroli: ’

~ zgodnoséci dokumentacji powykonawczej z projektem | ze stanem faktycznym, . .

- jakosci | zgodnosci wykanania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisam

budowy oraz bhp, . .

- poprawno$ci wykonania | zabezpieczenia potgczai srubowych instalacii elektryczne| potwierdzonych

protokelem przez wykonawce montazu, . ) ;

~ pomlarach rezystancfi uzlernien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacii technicznej, norm,

przepiséw budowy i eksploatacii lub uzgodniet z Inwastorem. ) ) ) : .
Po wykonaniu oglyedzin gaIeZy Jsporzad?zir.’: protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN
HD 60364-6:2008. terial

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami | materiatami L N
Wszystkie )r’“nr;terg?y, urzadzenia i apara¥y nie spetniajace wymagar pedanych w odpowiednich punkiach _specyﬂkacls, zos;an?u
edrzucone. Jesl materiaty nie speiniajace wymaga# zostaly whudowane lub zastosowans, to na polecenie Inspektgra na Zéo
WWykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze le)ztj_aon
wads za niemajacq zasadniczego walywu na jakesé funkcjonowania instalacji | ustalic zakres i wielkosé potracesi za obnizona
jakosc. .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady cbmiaru robét podane zogtaty w ST-01 - Wymagania ogdlne pkt 7

Brak obmlaru robdt. Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreélonych w umowie .

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-01 - Wymagania ogdine, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzer

8.2.1. Odbidr migdzyoperacyjn .

Odbior miedzyogergcﬁny pr)gegrowadzany jest po zakoczeniu danego etapu robét majgeych wplyw na wykenanie dalszych
prac,

QOdbiorowi {akiemu moga podlegac m.in.:

— kanaly kablowe, bioki, rury ostonowe,

- podsypki | zasypki,

§.2.2. Odbiér czesciow o . .
Nalezy przeprovsadzic gadanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz slementow urzgdzen, ktore ulegajg zakrycly
(np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidiowosci ich wykonania po cafkowuty_m ukonczeniu P"?C-
Podczas odbioru nalezy sprawdzié prawidtowo$é montazu oraz zgodnosé z obowigzujacymi przepisami | projektem:

- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca, .

- wykonanie wykopéw, jako$é i prawidtowo$é wykonania linii kablows] energetyczngj.

8.2.3. Odbidr kohcowy . ) iU robbt
Badania pomentazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié po zakoﬁczsfnlu ro
elekirycznych przed przekazaniam uzytkownikowi catoéci linii elektroenergetycznych. Parametry badar oraz :e.posab —_—
przeprowadzenia badan sa okreslons w normach PN-IEC 60364-6:2008 i PN-E- 04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba
zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.

9. PORSTAWA ROZLICZENIA ROBOT i

9.1. Dgéine ustatenia dotyezgce podstawy platnoscl podane w ST-01 - Wymagania ogoine pki 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoséci .

Razliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy ) . ] s 1 identyfikacia
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczelistwa przy wspéidzialaniu cziowieka z maszyng, oznaczanie 11 entynikac)
— Oznaczenia identyfikacyine przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-S0/E-05029 Kod do oznaczania barw. )

PN-IEC 60364-6:2008 Instalacie elektryczne niskiego naplecia — Czgst 6: Sprawdzanie.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia | uktady elektryczne w obieklach elekiroenergetycznych — Whytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych. .

N SEP-E-0004 Elekiroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. ' . )
PN-90/E-06401.0% Elektrosnergelyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgeym 30 kV, Postanowienia ogoine. . - ! .
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigeiu Znamionowym nie
przekraczajgcym 30 KV, Polgczenia i zakoficzenia zyt. ] X . .
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyine linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajgce 0,6/1 kY.

PN-HD 605 51:2007 Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badafd. . _

PN-HD 621 $1:2003 (U} Kable elektroenergetyczne radniego napigeia o izolacji paplerowe] przesycens).

10.2, Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwistnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). _

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zmianami).

Rozporzadzenia . .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoéa

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakism budowtanyrm (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Pelityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r, —w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). o

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia & lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). . ) . .

- I%ozp{'rzadzenie Ministra lnf)r{astr(uktury z dnia 23 czerwea 2003 r. — w sprawie informacji dotyezace] bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczedstwa | ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126). ) e drdennika budow
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawle dzlenni e;‘ udowy,
montazu | rozbidrkt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczetistwa pracy 1.0c rony
zdrowia (Dz, U. Nr 198, poz. 2042), ]

- Rozporzadzenie Minista Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. —w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokurnentacii projeitowsi, specyfikacii technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



{Il. CPV 45312310-3 - OCHRONA ODGROMOWA = ST 02

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego ) .

Modsrnizacja o$wietienia boiska w Zespole Szkdt Technicznych w Wodzistawiu Sigskim przy ul. Pszowskie].

1.2, Przedmiot specyfikacji technicznej . . )

Przedmictem ninlejszej specyfikac)i techniczne] sa wymagania dotyczgce wykonania i odlblorulrob-ot zwigzanych z

uktadaniem instalacii uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej . ., o Kt 1.2

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacii robdt wymienionych w pkt, 1.2.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng o ) ) ]

Ustalenia zawarte w ninisjszej specyfikac]i techniczne] (ST) dotycza zasad wykonywania | odbioru robot zwigzanych z.

U wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

1.4. Okreslenia podstawowe .

1.4.1. Kat ochrony zwodu pionowego — kat wyznaczony przez 0§ zwodu | powierzchnle

ograniczajgca sirefe ochronna, . ; :

1.4.2 Ochrona zewnetrzna — zespot drodkéw do ochrony obiektu budowlanege przed bezposrednim uderzeniem pioruna.

1.4.3 Ochrona wewnetrzna — zesp6t srodkéw do ochrony wnetrza oblekiu budowlanego

przed skutkami rozptywu pradu pioruna w urzgdzeniu pioruncchronnymm.

1.4.4 Ochronnik — urzadzenie stuzace do ograniczenia przepigé lub umiejscowienia przeskokéw Iskrowych. ol

1.4.5 Odgromnik — urzgdzenie stuzgce do ograniczenia wartosci szezytowej przepigé udarowych pochodzenia atmosferyczn.eg
zapewniajacy przerwanie pradu zwarcia przy napigciu roboczym.

1.4.8 Przed\?ég gdprowadza?q?:y natu;ralnyp- stalowy lub zelbetowy element obiektu budowlanego faczacy zwéd z przewodem
uziemiajgeym lub z uziomem fundamentowym. o :

1.4.8 Przewdd odprowadzajgcy sztuczny — zalnstalowany przewdd tgczacy zwod z przewodem uziemiajgcym lub z uziomem
fundamentowym. q

1.4.9 Przewod uzismiajgcy — przewdd taczacy przewod odprowadzajacy z uziomem. o . .

1.4.10 Rezystancja uzifa%?’enig ~ rezystancja statyczna migdzy uziomem a ziemig odniesienia zmisrzona przy przeplywie pradu
przemiennego o czestotliwosci technicznej. )

1.4.11 Strafa ochronna — przestrzen wyznaczona przez zwéd i jego kat achrony. do kidre]

przedostanie sie wyladowania atmosferycznego jest mato prawdopodobne.

1.4.12 Urzadzenie piorunochronne LPS - kompletne urzadzenie siosowana do ochrony

pizestrzeni przed skutkami piorunéw. Skiada sig ono z wewngtrznego | zewngtrznego

urzadzenia piorunochronnego.

1.4.13 Uziom — przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych umigszczonych w

gruncie, zapewniajgcy z nim polgczenie elekiryczne. ) . ,

1.4.14 Zwod - czest urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wyladowan
atmosferycznych, ]

1.4.15 Zacisk probierczy — roztaczalne potgezenie srubowe przewodu odprowadzajgacego z

przewodem uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia

ciggtosci galwanicznej czesci nadziemnej. o

1.4,16 Rezystancja udarowa — rezystancja migdzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona

przy pradzie udarowym o ksztatcie odwzoruigcym prad pioruna,

1,4.17 Maszt odgromowy — element instalacji odgromawej, zwdd pionowy,

1.4.18 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z normami | przepisami.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot _

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rabét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru harmonogratm
wykonywania robot.

2. Materiaty

2.1, Dgélne wymagania )

Wszystkie zakupione przez Wykonawee materialy budowlane musza by dopuszczone do obrotu na podstawie zasad
okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwistnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U.. Nr 92 poz. 881).

Wyrob budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniy robét budowlanych, jezeli jest . ;

a} oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgednosci z norma zharmonizowana alho europejiska aprobata
techniczna badz krajows specyfikacja techniczng pafistwa czionkowskiego Unil Europsiskie] lub Europejskiego Obszaru
Gaspodarczego, Uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstqwowyml, albo o

by umieszczony w okreslonym przez komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia |
bezpieczernstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje

zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo ) . o okres

¢) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowlanym, ktdrego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2, Materialy do ochrony zewnetrznej . ! .

Cza56l sktadowe Lrzadzenia pioruncchronnago powinny byé wykonane przy uzyciu materiatow zgodnych z normami |
przepisami: )

- stali ocynkowanaj na gorgco, . i L. .

Najmniejsze wymiary elementow stosowanych w ochronie odgromowej podanc w normach i przepisach. C.zqscanadmemlnf i
urzadzenia piorunochronnego nalezy wykonaé z stali ocynkawanej na goraco odpqrnycr] na wyste_powama zme’kszonlcjzj oroz|
{np. dziatania gazow, cieczy i par zracych). Przewody odprowadzajace stykajace sig z ziemia nalezy wykenywac z stali
ocynkowanej na gorgco. W przypadku duzej agresywnoscl gruniu zaleca sig wykonywanie uziomow ;ztucznych z
zastosowaniem dodatkowych przewodzacych powdok ochrannych (np. ocynkowanie) lub wykorzystaniem materiatow
antykorozyjnych,

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania ) e

Wykonawca‘j'\;yst ngowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje' nllekorzyst.nego wplywu na jaxosc
wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoscl pomo_cr]lczych oraz w czasie
transportu, zaladunku | wyiadunku materiatow, sprzetu. Sprzet uzywahy przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacig
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Inspekiora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac wykonarie robot zgodnie z zasadami odireslonymi w
dokumentacji projektowe], ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzlanym Kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania ochrony odgromowej ) \ . ;

Wykor?aw?ca przjst@pujqcy do buﬁows instalag|l odgromowej powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakoseé robdt:

- spawarka transformaterowa do 500 A,

- wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3 kKW,

~ glektryezny miot udarowy do pograzania uziomoéw,

- mierniki do pomiaru rezystancji uziemien i rezystywnosct gruntu.

- rusztowanie

4, Transport

4.1, Ogélne wymagania . N

Wykor?awca jeyst ngowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie nla'{szfén al w
wykonywanych robét, Liczoa $rodik6w transporiu powinna gwarantowaé prowadzenie fobét zgodnie z zasadami okreslony
dokumentacji projektowsaj, ST | wekazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu o . tepuiacych

Wykonawea przystepujacy do budewy instalacji odgromaowe] powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepuacy
Srodkdw fransportu:

- samochodu skrzyniowegeo,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowyladowczego. L :

Na srodkach transpogtu przewogzone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

Zakres robot obejmuje:

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu, o . -

= roboty przygotowawsze o charakterze ogainobudowlanym jak: wykopy finiowe lub jamiste wraz z zasypaniem, kucie

bruzd w podiozu, przekucia $cian, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow |p5talaCyJ”¥Ch' wykonanie

glepych otwordw poprzez podkucie we wnegce albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow

w Scianach, ) B .

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji uziemier jak: zasypanie wykopow, naprawa scian pe

przekuciach | osadzenlu przepustow, montaz przykryé kanatdw instalacyjnych,

-~ przeprowadzenie prob | badati zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1_ 998{ Az1 :2000. o

Jako uziemienie istniejgcych masztow zaadoptowad istniejace uziemienie. Wartosc istniejacego uziemienia nie mo?':ef st
przekraczaé wartosci 30Q). W przypadku wystapienia wartoécl uziemienia wigkszej niz 300 nalezy o tym fakcie poinform o
inwestora i projektanta, wéwczas zostanie podjsta decyzja o rozoudowie ukladu uziemienia poprzez whicie pretow pioncwy
uziemienia pionowego oraz wozenie bednarki uziomowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robat o - :

Ceiemgkontroli jesty stwierdzénie oslagniecia zalozone] jakosci wykonywanych rob6t przy budowie instalac)i P'OFU”OCh"“”r‘;A'Oéci
Wykonhawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badari na budowie w celu wskazania Inspekltorom Nadzoiu zgo
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dekumentacjg projektowa i ST. Przed przystqplenlem d.o badania,
Wykonawca powinien powiadomié Inspektara Nadzoru ¢ rodzaju i terminie badania. Po \,yykonalmlul badania, Wyk;?nawcadzaru o
przedstawla na pismie wynlki badari do akceptacil Inspektora Nadzoru. Wykonawca powxadamla pisemnie Inspektora "szOne.
zakonczeniu kazdej roboty zanikajace], ktora moze kantynuowag dopiero po stwierdzeniu przez Inspekiora Nadzoru za !
jakosci. o

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt .

Przed przystq%ienie% go ?opbét, Wykanawsca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenia o jakosci lub atestty stosowanyah
materiatow. Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwosc nas awana wania
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badar testujacych nalezy przedstawic Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cecho .

6.3. Badania w czasie wykonywania robot , s . :

Podczas wykonywania rgbét}’wa!et‘:y wykonac badania elementdw instalac]i odgromowej (np. p_ramd*owosc polgezer, zgadnosc z
dokumentacjg), ktéra po wykonaniu prac beda ukryte w obiekcie | niedestepne (np. uziemienie).

6.4. Badania po wykonaniu robét ]

Sprawdzenie urzadzen plorunochronnych powinno byé wykonane przez specjalistg ochrony odgromowe. inspektor Nadzoru
powinlen otrzymagé dokumentacje obejmujaca: kryteria proj;ektowe, gi;:is Erojektu irysunki.

instalacja odgromowa powinna byé badana w nastepujacych przypadkach: . o ;

- czae{ie ingtalowaniapurzqdzeﬁ),{a w szczegdlnosel w czasie instalowania elementéw, kidre bedg ukryte w obigkcie i stang sig
nigdostepne,

- po wykonaniu nowej instalacji uziemiajacej.

Badania powinny obejmowaé:

- ogledziny,

- sprawdzenie cigglosci | prawidlowodci potaczen,

- pomiar rezystancji uziemienia

7. Obmiar robot )

Brak chmlaru robdt. Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie .

8. Odhidr robot ) . -

Przy przekazywaniu instalacji uziemiajace] do ekspicatacyl, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyté Zamawigjacemu
nastepujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonaweza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty z odbioru robot zanikajgoych.

9. Podstawa ptatnosci . :

Zasady roz[iczz{nia i pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w porozumieniu z wykonawceg na etapie
ustalania szczegoidw umaownych,

10. Dokumenty odniesienia
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NORMY:

PN-EN 82305-1: Ochrona odgromowa — Czeés 1: Zasady ogbine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesé 2: Zarzadzanie ryzyklem. . ‘ .

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czeéé 3: Uszkadzenia fizyczne oblektu i zagro?:eme zycia.

PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Czeéé 4 Urzadzenia elektryczne | elektroniczne w

obiektach.

ROZPORZADZENIA: . . - . indaé

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r, w sprawig warunko\(v technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkl i ich usytuowanie,[ Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z péznigjszymt zmianamil.

- Przepisy budowy urzadzen efekirycznych. PBUE, wyd. V. inia 21 kuietnia 2006 1

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia wietnia .

W sprawie ochrony przeciwpozarcwe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teranéw [Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563]. oz, 563],

ROZPORZADZENIA ) L . _

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim D?ngyloq]gﬂm:izczoog
budynki i ich usytuowanis, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15-06-2002 r. z pdZniejszyml zmianami — ostatnia z dnia
roku: Dz. U. Nr 56/2009 poz. 481. . .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szezegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego [Dz. U. Nr 93/2007 poz. 623]. inia 21 kwietnia 2006

- Rozporzgdzenle Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracjt z dnia wietnia 201

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow iDz. U, Nr 80/2006 poz. 563 2
péZnisjszymi zmianamil.

12



